
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ВОДОСТОЧНОЙ 

СИСТЕМЫ KROP  

Длинные элементы 

1. Желоба и водосточные трубы должны храниться и транспортироваться в 

горизонтальном положении.  

2. Первый слой длинных элементов следует складировать на поддонах, 

поставленных производителем, или на плоской поверхности, на прокладках, 

соприкасающихся с ними по всей их длине. 

3. Острые или угловые кромки, соприкасающиеся с водосточными желобами или 

трубами, должны быть во время транспортировки и хранения закрыты во 

избежание механических повреждений. 

4. Допустимая высота хранения длинных элементов в штабеле составляет 1 м.   

5. Трубы и желоба должны храниться в закрытом сухом месте, защищающем 

продукты от дождя, влаги и интенсивного солнечного света.  

6. Трубы и желоба должны храниться в заводской упаковке, вплоть до момента 

монтажа. 

Фасонные элементы водосточной системы  

7. Картонные коробки с фасонными элементами должны храниться и 

транспортироваться под крышей. 

8. Картонные коробки складировать в сухом помещении с целью защиты их от 

атмосферных осадков и влаги.  

9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на элементы, упакованные в 

полиэтиленовые пакеты. 

Общие правила 

10. Погрузка и разгрузка отдельных пакетов/коробок должны осуществляться 

вручную с должной осмотрительностью. Не бросайте упаковку и не сминайте ее.  

11. Во время транспортировки груз должен быть закреплен, например, ремнями.  
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